Kodeks sieci NC RfG — PKP Energetyka S.A.

Informujemy, ze w dniu 17 maja 2016r. weszto w zycie Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia
14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy przytgczenia jednostek wytwdrczych.

Tekst rozporzadzenia dostepny jest na stronie internetowej pod adresem: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&qid=1474980886961&from=PL

Na podstawie Rozporzgdzenia 2016/631 wtasciwi operatorzy systeméw dystrybucyjnych (OSD) wraz
z operatorem systemu przesytowego (OSP) zostali zobowigzani do opracowania i przedtozenia
do krajowych organéw regulacyjnych wymogdéw ogdlnego stosowania dla przytaczania jednostek
wytwadrczych do sieci elektroenergetycznej. PSE S.A. pod koniec roku 2018 przekazaty do Prezesa URE
wymogi ogdolnego stosowania obejmujgce wszystkie wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
2016/631, do ktorych opracowania zobowigzany zostat OSP z uwzglednieniem zapiséw Prawa
Energetycznego.

Tabela wartosci mocy i poziomu napiecia dla poszczegdinych typéw A,B,C,D modutéw
wytwarzania energii (P):

TYP (Zakres mocy maksymalnej dla PZakres wartosci napiecia w punkcie przytaczenia
A 0,8 kW < P < 200 kW U<110kV
B 200 kW <P <10 MW U< 110 kV
C 10 MW <P <75 MW U< 110 kV
P >75 MWW U<110kVv
> P>0kW U=>110kV

W zwigzku z powyzszym PKP Energetyka S.A. udostepnia nastepujgce dokumenty:

1. Procedure pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw wytwarzania typu A do 50 kW mocy
zainstalowanej (mikroinstalacje) przytaczonych na Zgtoszenie / Dokument instalacji;

2. Procedure pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw wytwarzania typu A (o mocy maksymalnej
ponizej 200 kW) przytagczonych woparciu o realizacie umowy o przytaczenie
(z wydaniem warunkéw przytgczenia);

3. Procedure pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw wytwarzania typu B o mocy maksymalnej
w zakresie od 0,2 MW do 10 MW oraz modutéw wytwarzania typu C o mocy maksymalnej
w zakresie od 10 MW do 75 MW;
Procedure pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw wytwarzania typu D;

5. Procedure objecia istniejgcego modutu wytwarzania energii wymogami NC RfG w przypadku
jego modernizacji lub wymiany (PKP Energetyka S.A.);

6. Procedura rejestracji certyfikatow sprzetu planowanych do przytaczenia modutéw
wytwarzania sieci (PKP Energetyka S.A.);

7. Procedura testowania modutéw wytwarzania energii planowanych do przytagczenia modutow
wytwarzania do sieci (PKP Energetyka S.A.).

Szczegdtowe informacje w zakresie aktualizacji wymagan kodekséw sieci NC RfG dostepne sg pod
linkiem: https://www.pse.pl/rfg
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